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TECHNOLOGY
SLIM

iTorque

± 6 % säädettävä

Digitaalinäyttö
ClickControl
Kalibrointihälytys
Numeroasteikko

0,4 – 1,5

Sarja 28590,8 – 3,0

1,0 – 5,0

TorqueVario®-S ± 10 %

säädettävä Numeroasteikko

0,04 – 0,46

± 6 %/± 10 % 0,1 – 0,6

0,4 – 1,0

0,5 – 2,0
± 6 % 0,8 – 5,0

2,0 – 7,0

TorqueVario®-S ESD ± 10 %

säädettävä
ESD-kykyinen
Numeroasteikko

0,04 – 0,46

± 6 %/± 10 % 0,1 – 0,6

0,4 – 1,0

± 6 % 0,5 – 2,0

0,8 – 5,0

TorqueFix®

± 6 % kiinteä
Esiasetettu 
tehtaalla

16 Versiot 
0,4 – 7,2

easyTorque

± 10% kiinteä
Esiasetettu 
tehtaalla

13 Versiot 
0,5 – 5,0

TorqueFix® Key

± 6 % kiinteä
Esiasetettu 
tehtaalla

0,5 – 4,0 Sarja 28369

easyTorque-momenttisovitin
± 10% kiinteä

VDE-sertifiointi
Esiasetettu 
tehtaalla

5 Versiot
0,8 – 4,0

slimBits  
Sarja 2831

TorqueVario®-S VDE

± 6 % säädettävä
VDE-sertifiointi
Numeroasteikko

0,5 – 2,0

0,8 – 5,0

2,0 – 7,0

TorqueVario®-S T electric

säädettävä
VDE-sertifiointi
Numeroasteikko

5 – 14 Sarja 28379

Jännitesuojattu momenttiavain 
electric

± 4 % säädettävä
VDE-sertifiointi
Numeroasteikko

5-25 Sarja 7207 (3/8")
Sarja 7209 (1/4")

TorqueVario®-S T

± 6 % säädettävä Numeroasteikko 5,0 – 14

Sarja 2899 
TorqueFix®-T

± 6 % kiinteä
Esiasetettu 
tehtaalla

6 Versiot  
6,0 – 14

Momenttiavainten yleiskatsaus

Tarkkuus Vääntömomentti Erityispiirre Momenttialue VaihtoterätNm-alueTyökalu

0,01 Nm	 0,1 Nm	 1 Nm	 10 Nm	 20 Nm


